
附表1
上海市固定污染源监测

废水（污泥）监测采样单
标识：_____________________

委托单位：_____________________________                   任务性质：_________________                 任务编号：________________  

任务名称：_____________________________                  采样方式：混合、连续、间歇、瞬时                    

[image: image1]污染源编码：__________________            排放设施编码：__________________        排放口编码：__________________第  页（共  页）
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	测试

项目
   样品

   外观

	采样点名   称
	样 品

编 号
	采 样

时 间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	测试项目样品数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	采样方法依据：


	生产负荷
	正常、部分停产、停产

	
	
	设施运转状况
	正常、部分停产、全部停产


注：①√表示该项目已采样。               采样人：            被测单位陪同者签字：                    采样日期：     年    月   日

②本采样与分析报告原始记录，同时归档备查。

③每次采样必须注明生产负荷及调入运转状况，需详细说明以填入备注类内。                              采样负责人：

附表2

上海市固定污染源监测

样品交接单

标识：               
任务编号：                                                                                   第   页（共    页）

	样品名称/编号
	检测项目
	样品
类型
	样品数量
	样品保存方式
	核对样
品数量
	核对样品类型和保存方式
	备注

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　

	
	
	
	
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	
	符合□ 不符合□
	  

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　

	　
	　
	　
	　
	常温□  冷藏□  避光□  其它       
	　
	符合□ 不符合□
	　


注：本样品交接单需采样人在采样现场填写样品名称（编号）、检测项目、数量以及保存方式；交接时，接样人需核对样品数量、样品类型和保存方式，如有不相符在备注栏中说明情况。

送样人              送样日期（年/月/日/时）              ； 接样人            接样日期（年/月/日/时）             
附表3

上海市固定污染源监测

废气(颗粒物)现场采样单
标识：                                         编号：                 

	委托单位名称
	
	任务编号
	

	任务性质
	
	采样日期
	

	监测项目
	

	样品数量
	

	现场工况

	采样人员签字：
	采样负责人签字：

	陪同人员签字：
	年   月   日


备注：本采样单与分析报告、原始记录同时归档备查。

	序号
	监测项目
	地点
	温度

（℃）
	湿度

（%）
	大气压

（kPa）
	震动
	噪声
	其他
	记录人
	日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表4

上海市固定污染源监测

现场监测环境条件记录单
标识：                                                                                                 编号：                 
附表5

上海市固定污染源监测

废气(颗粒物)监测原始记录(I)

标识：                                        任务编号：                    

厂名             炉窖设备型号           生产厂家            启用日期           
净化设备名称           生产厂家           启用日期           烟囱高度          
厂家地址           联系人         邮编        电话           测定日期          

污染源编码：____________ 排放设施编码：__________ 排放口编码：__________________
	参数名称
	符号
	单位
	测试计算结果

	流速测定
	排烟温度
	ts
	℃
	

	
	毕托管系数
	Kp
	
	

	
	微压计系数
	K
	
	

	
	测点编号
	/
	/
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	烟气动压
	Hd
	Pa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟气流速
	Vs
	m/s
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟气平均流速
	Vs
	m/s
	

	烟尘采样分析
	采样嘴直径
	d
	mm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	等速采样读数
	Qr
	L/min
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	采样时间
	t
	min
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	流量计前温度
	tr
	℃
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	流量计前压力
	Pr
	kPa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	采气体积
	V
	L
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	采气标干体积
	Vnd
	N.L
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	滤筒编号
	#
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	滤筒增重
	G
	mg
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘浓度
	
	mg/标.m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘平均浓度
	
	mg/标.m3
	

	
	烟尘折算平均浓度
	
	mg/标.m3
	

	
	氧气浓度
	O2
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氧气平均浓度
	O2
	%
	

	
	实测过量空气系数
	αs
	
	

	
	过量空气系数
	α
	
	

	
	实测过量空气系数倍数
	αs’
	
	

	含湿量测定
	大气压
	Ba
	kPa
	
	测点位置示意图
	

	
	静压
	Ps
	kPa
	
	
	

	
	干球温度
	to
	℃
	
	
	

	
	湿球温度
	tb
	℃
	
	
	

	
	通过湿球表面压力
	Bb
	kPa
	
	
	

	
	tb时饱和水蒸气分压力
	Pbv
	kPa
	
	
	

	
	烟气含湿量
	Xsw
	%
	
	
	


采样方法选择见附录

	参数名称
	符号
	单位
	测试计算结果
	参数名称
	符号
	单位
	测试计算结果

	除尘器阻力
	除尘器进口全压
	PB
	kPa
	
	烟气排放量
	烟道尺寸
	
	m
	

	
	除尘器出口全压
	PE
	kPa
	
	
	烟道截面积
	F
	m2
	

	
	实测阻力
	△P
	kPa
	
	
	实测烟气量
	Qs
	m3/h
	

	
	折算阻力
	△P’
	kPa
	
	
	标态干烟气量
	Qsnd
	标.干. m3/h
	

	参数名称
	符号
	单位
	测试计算结果

	废

气
	SO2排放浓度
	SO2
	mg/标. m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO2平均排放浓度
	SO2
	mg/标. m3
	

	
	SO2折算平均排放浓度
	SO2
	mg/标. m3
	

	
	NOx排放浓度
	NOx
	mg/标. m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOx平均排放浓度
	NOx
	mg/标. m3
	

	
	NOx折算平均排放浓度
	NOx
	mg/标. m3
	

	
	排放浓度
	
	mg/标. m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均排放浓度
	
	mg/标. m3
	

	
	排放浓度
	
	mg/标. m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均排放浓度
	
	mg/标. m3
	

	
	
	
	烟尘
	SO2
	NOx
	

	净化效率
	进口排放量
	T0
	kg/h
	
	
	
	

	
	出口排放量
	T1
	kg/h
	
	
	
	

	
	净化效率
	η
	%
	
	
	
	

	工况负荷
	平均蒸汽量
	
	T/h
	
	结论：

	
	工况负荷
	
	%
	
	

	
	出力系数
	K
	
	
	

	林格曼图级数
	
	级
	
	

	采样仪器型号：                        

采样仪器出厂编号：                    
	测试人员：                           
校核/日期：                           




上海市固定污染源监测

废气(颗粒物)监测原始记录(II)

[image: image3.emf]皂膜流量计

时间

（

s

）

流量

（

L/min

）

皂膜流量计

时间

（

s

）

流量

（

L/min

）

采样

时间

采样

编号

采样

时间

采样

编号

备注：

皂膜流量计

时间

（

s

）

流量

（

L/min

）

皂膜流量计

时间

（

s

）

流量

（

L/min

）

采样

时间

采样

编号

采样

时间

采样

编号

监测仪器：
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风向

  ①

起止时间

（时分）

大气压

（

kPa

）

气温

（℃）

 ⑤

标识：

起止时间

（时分）

  ②                                                                               

采样编号

样品夹编号：                                              方法依据：

HJ/T 194-2005

、《空气和废气监测分析方法》（第四版）          监测点：

湿度

（％）

项目编号：

采样编号日期

风速

（

m/s

）



校核/日期： 

采样编号

起止时间

（时分）

  ④ ⑥

日期

起止时间

（时分）

  ③ 

采样编号



上海市固定污染源监测

便携式烟气分析仪现场标定记录
[image: image4.emf]污染源编码：________________  排放设施编码：________________  排放口编码：_____________

符号单位

皮托管系数

Kp/

排气温度

ts

℃

测点编号

//

12345678

测点动压读数

LPa

测点废气流速

Vsm/s

断面废气平均流速

Vsm/s

大气压

BakPa

排气管内静压

PskPa

干球温度

tc

℃

湿球温度

tb

℃

通过湿球表面压力

BbkPa

tb时饱和水蒸气分压力

PbvkPa

废气含湿量

Xsw%

流量计前温度

tr

℃

流量计前压力

PtkPa

采样嘴直径

dmm

采样流量

QrL/min

采样时间

tmin

采气体积

VL

采气标干体积

Vnd

标

·L

样品编号

#/

样品所含污染物量

gμg,mg

测点污染物浓度

C

mg/m

3

断面污染物平均浓度

Cmg/m3

污染物平均排放量

Gkg/h

备注





*

废气

流量

参数名称

流速

测定

测试值





含湿

量测

定

测点位置示意图

实测废气流量（

m

3

/h

）



管道断面面积（m

2

）



标干废气流量（

m

3

/h

）

采样

记录



管道尺寸

方形管道

圆形管道

标识：_________________________任务编号：__________________

工艺设备名称：___________________

污染物种类：___________________

测试日期：___________________

厂名：______________________________

净化设备名称：____________________________________

排气管高度：____________

m

测试人员：________________________

仪器型号：________________________

校核/日期：_____________________

出厂编号：______________________

分析

记录






	上海市固定污染源监测

	大气环境监测原始记录(I)

	标识：________________                                                                                                                                
	任务编号：________________

	监测项目：_______________________                                                                                                         
	气密性检查    □ 通过        □ 未通过  
	
	
	监测地点：________________

	日  期
	样  品
编  号
	起止时间
（时分）
	累积时间（min）
	采样流量（L/min）
	采样平
均流量
（L/min）
	大气压
（kPa）
	气  温
（℃）
	风速
（m/s）
	风向
	湿度
（%）
	采气体积（m3）
	标态体积（m3）
	分析结果
（µg）
	检出结果
（mg/m3）

	
	
	
	
	采样前
	采样后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备注
	　

	　

	监测仪器：_____________________________                                                            监测人员：_____________________________

	出厂编号：_____________________________                                                            校核/日期：_____________________________


	上海市固定污染源监测
大气环境监测原始记录(Ⅱ)

	[image: image5.emf]仪器型号及出厂编号：任务编号：

名称

校准量程

C.S.

（

umol/mol

）

示值误差

（

% / umol/mol

）

测定结果

示值误差

（

% / umol/mol

）

测定结果

合格/不合格合格/不合格

合格/不合格合格/不合格

合格/不合格合格/不合格

合格/不合格合格/不合格

合格/不合格合格/不合格

名称

校准量程

C.S.

（

umol/mol

）

系统偏差

（

%

）

测定结果

系统偏差

（

%

）

测定结果

合格/不合格合格/不合格

合格/不合格合格/不合格

合格/不合格合格/不合格

合格/不合格合格/不合格

合格/不合格合格/不合格

标准气体名称

浓度

（

umol/mol

）

标准气体批号

使用前气体压力

（

MPa

）

使用后气体压力

（

MPa

）

标准气体名称

浓度

（

umol/mol

）

标准气体批号

使用前气体压力

（

MPa

）

使用后气体压力

（

MPa

）

标识：



标定地点：                                         气密性检查：  通过□   不通过□       零点校准：通过□   不通过□

直接测定值

（

umol/mol

）

直接测定值

（

umol/mol

）

测定前测定后

测定前测定后







标准气体

标准气体

标定日期：















系统测定值

（

umol/mol

）

系统测定值

（

umol/mol

）







标定人员/日期：





校核人员/日期：















1.  气密性检查：连接系统，堵紧进气口，采样流量示值在2min内将至零，表明气密性合格。

2.  零点校准：连接系统，以清洁环境空气或氮气为零气，按照仪器说明书，进行零点校准。

3.  标定合格范围：仪器示值误差≤±5%（浓度<100umol/mol，≤5umol/mol），系统偏差≤±5%C.S.。

4.  气体充填压力为9.0~9.5MPa或见标准气体使用说明，使用压力下限为0.5MPa。

5.  示值误差= （直接测定值-C.S.）/ C.S.*100 %

6 . 系统偏差= （系统测定值-直接测定值）/ C.S.*100 %




	上海市固定污染源监测

大气环境监测原始记录(III)

	标识：_______________________
	
	
	
	
	
	
	
	  项目编号：______________________

	样品夹编号：_______________________                                                                                  监测点：_______________________                                                                     

	日期 
	采样编号
	滤膜编号
	监测项目
	采样时间
	采样流量
（m3/min）
	
	气象因子
	采气体积（m3）
	标态体积（m3）
	滤膜重量（g）
	增重(mg)
	浓度(mg/Nm3）

	
	
	
	
	开机时刻
	关机时刻
	累积时间（min）
	
	大气压（kPa）
	 气温（℃）
	湿度（％）
	风速(m/s)
	风向
	
	
	初重
	终重
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注（监测检出限等）：


监测仪器：____________________________________                                                           出厂编号：________________________________                                                                                                                                   监测人员：____________________________________                                                           校核/日期：_______________________________






� EMBED Excel.Sheet.8 \* MERGEFORMAT ���
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监测仪器：
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风向

  ①

起止时间

（时分）

大气压

（

kPa

）

气温

（℃）

 ⑤

标识：

起止时间

（时分）

  ②                                                                               

采样编号

样品夹编号：                                              方法依据：

HJ/T 194-2005

、《空气和废气监测分析方法》（第四版）          监测点：

湿度

（％）

项目编号：

采样编号日期

风速

（

m/s

）
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		标识：						仪器型号及出厂编号：								任务编号：

		标定地点：						气密性检查：  通过□   不通过□       零点校准：通过□   不通过□										标定日期：

		标准气体				测定前								测定后

		名称		校准量程C.S.（umol/mol）		直接测定值
（umol/mol）				示值误差
（% / umol/mol）		测定结果		直接测定值
（umol/mol）				示值误差
（% / umol/mol）		测定结果

												合格/不合格								合格/不合格

												合格/不合格								合格/不合格

												合格/不合格								合格/不合格

												合格/不合格								合格/不合格

												合格/不合格								合格/不合格

		标准气体				测定前								测定后

		名称		校准量程C.S.（umol/mol）		系统测定值
（umol/mol）				系统偏差
（%）		测定结果		系统测定值
（umol/mol）				系统偏差
（%）		测定结果

												合格/不合格								合格/不合格

												合格/不合格								合格/不合格

												合格/不合格								合格/不合格

												合格/不合格								合格/不合格

												合格/不合格								合格/不合格

		标准气体名称		浓度
（umol/mol）		标准气体批号		使用前气体压力（MPa）		使用后气体压力（MPa）		标准气体名称		浓度
（umol/mol）		标准气体批号		使用前气体压力（MPa）		使用后气体压力（MPa）

		1.  气密性检查：连接系统，堵紧进气口，采样流量示值在2min内将至零，表明气密性合格。
2.  零点校准：连接系统，以清洁环境空气或氮气为零气，按照仪器说明书，进行零点校准。
3.  标定合格范围：仪器示值误差≤±5%（浓度<100umol/mol，≤5umol/mol），系统偏差≤±5%C.S.。
4.  气体充填压力为9.0~9.5MPa或见标准气体使用说明，使用压力下限为0.5MPa。
5.  示值误差= （直接测定值-C.S.）/ C.S.*100 %
6 . 系统偏差= （系统测定值-直接测定值）/ C.S.*100 %												标定人员/日期：


校核人员/日期：
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		标识：																												项目编号：

		样品夹编号：                                              方法依据：HJ/T 194-2005、《空气和废气监测分析方法》（第四版）          监测点：

		日期		采样编号		起止时间（时分）		①				采样编号		起止时间（时分）		②				⑤								大气压
（kPa）		气温
（℃）		湿度
（％）		风速
（m/s）		风向

								皂膜流量计
时间
（s）		流量  （L/min）						皂膜流量计
时间
（s）		流量  （L/min）		采样时间		采样编号		采样时间		采样
编号

		日期		采样编号		起止时间（时分）		③				采样编号		起止时间（时分）		④				⑥								备注：

								皂膜流量计
时间
（s）		流量  （L/min）						皂膜流量计
时间
（s）		流量  （L/min）		采样时间		采样编号		采样时间		采样编号

																												监测仪器：

																												出厂编号：

																												监测人员：

																												校核/日期：
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		标识：_________________________												任务编号：__________________

		厂名：______________________________												工艺设备名称：___________________

		净化设备名称：____________________________________												污染物种类：___________________

		排气管高度：____________m												测试日期：___________________

		污染源编码：________________  排放设施编码：________________  排放口编码：_____________

		参数名称				符号		单位		测试值

		流速测定		皮托管系数		Kp		/

				排气温度		ts		℃

				测点编号		/		/		1		2		3		4		5		6		7		8

				测点动压读数		L		Pa

				测点废气流速		Vs		m/s

				断面废气平均流速		Vs		m/s

		含湿量测定		大气压		Ba		kPa										测点位置示意图

				排气管内静压		Ps		kPa

				干球温度		tc		℃

				湿球温度		tb		℃

				通过湿球表面压力		Bb		kPa

				tb时饱和水蒸气分压力		Pbv		kPa

				废气含湿量		Xsw		%

		采样记录		流量计前温度		tr		℃

				流量计前压力		Pt		kPa

				采样嘴直径		d		mm

				采样流量		Qr		L/min

				采样时间		t		min

				采气体积		V		L

				采气标干体积		Vnd		标·L

				样品编号		#		/

		废气流量		管道尺寸		圆形管道								实测废气流量（m3/h）

						方形管道				*

				管道断面面积（m2）										标干废气流量（m3/h）

		分析记录		样品所含污染物量		g		μg,mg

				测点污染物浓度		C		mg/m3

				断面污染物平均浓度		C		mg/m3

				污染物平均排放量		G		kg/h

				备注

		测试人员：________________________										校核/日期：_____________________

		仪器型号：________________________										出厂编号：______________________
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