附件1 

上海市氮氧化物超量减排量核算技术指南

一、 核算原则
企业实施工业NOx治理工程和清洁能源替代工程，以企业项目实施前近三年氮氧化物年均排放量为排放基数，通过核定与同等生产负荷条件下企业采取减排措施后的年度排放量之间的差值，作为企业氮氧化物超量减排量。如遇企业生产经营和排放情况存在较大变化的情况，也可选取最贴近实际情况的年份为其排放基数年。
企业实施产业结构升级工程和燃煤锅炉淘汰工程，以企业或淘汰设备在排污许可证中对应氮氧化物许可量作为氮氧化物超量减排量，无排污许可证或许可证中无对应氮氧化物许可量的，不进行补贴。
二、核算方法

工业NOx治理工程和清洁能源替代工程采用浓度法核算，选择合适的基数年，根据深度治理前后年度实际小时平均排放浓度和实际年生产时间、实际小时烟气量进行计算。


[image: image1.wmf]å

=

=

n

1

i

i

治理

治理

R

R


[image: image2.png]Ry = (C, x T — Cig x Qe x T x 107

i % i X Lig




式中：R治理—企业实施深度治理形成的氮氧化物减排量，吨;

R治理i—第i个生产线或工序实施深度治理形成的氮氧化物减排量，吨；

Ci前—第i个生产线或工序实施深度治理前的氮氧化物实际小时平均排放浓度，毫克/立方米；

Qi前—第i个生产线或工序实施深度治理前的实际小时烟气排放量，立方米/小时；

Ti前—第i个生产线或工序实施深度治理前的实际年生产时间，小时；

Ci后—第i个生产线或工序实施深度治理后的氮氧化物实际小时平均排放浓度，毫克/立方米；

Qi后—第i个生产线或工序实施深度治理后的实际小时烟气排放量，立方米/小时；

Ti后—第i个生产线或工序实施深度治理后的实际年生产时间，小时。

改造后生产负荷条件与改造前生产条件负荷条件相差较大的，改造后生产负荷条件可以折算为改造前同等负荷条件。
改造前后实际排放浓度、实际烟气排放量、实际年运行时间采用自动监测数据或监测报告数据，改造前后采用的核算数据应口径等同，具备可比性。
改造后运行时间未满一年的，可采用工程改造后至少3个连续日历月且有效作业时间累计不低于480小时的小时监测数据推算至全年数据，并提供相应在线监测数据或手工监测报告。
三、佐证材料要求

氮氧化物超量减排佐证材料要求见下表。

	类别
	佐证材料名称
	组成内容

	通用材料
	减排量核算报告（盖章）
	根据附件2 《上海市氮氧化物超量减排量核算报告（示范文本提纲）》的格式要求，自行编制减排量核算报告。

	
	排污许可证副本
	提交最新排污许可证副本。

	
	核算核查申请表（盖章）
	根据附件2格式要求，结合减排项目信息，提供《上海市氮氧化物超量减排量核算核查申请表》。

	
	申请材料真实性承诺书

（盖章）
	根据附件2格式要求，提供《上海市氮氧化物超量减排量核算申请材料真实性承诺书》。

	产业结构升级/燃煤锅炉淘汰
	淘汰证明文件（盖章）
	优先采用由地方政府或相关职能部门出具的关闭文件或淘汰关停验收意见;无法出具关闭文件，可上传企业工商注销证明、排污许可证注销或变更证明等证明材料。

	
	活动水平信息汇总表

（盖章）
	提交项目实施前近三年实际平均年产品产量或原辅材料使用量或燃料消耗量信息汇总表。

	工业氮氧化物深度治理/清洁能源替代
	环境保护竣工验收报告

（盖章）
	提交环境保护竣工验收报告，或相关职能部门出具的竣工证明材料，或专家验收意见等项目验收证明材料，用以证明减排工程已建成并稳定运行，佐证材料应包括减排项目的设计年生产时间和设计小时烟气量。

	
	自动在线监测数据/手工监测报告（盖章）
	提交深度治理前后实际小时排放浓度的自动在线监测数据或手工监测报告，并计算治理前后实际小时平均排放浓度、实际平均小时烟气量和实际年运行时间。

	
	可研报告/设计方案
	提交可研报告/设计方案，材料应包括深度治理项目技术路线、替代前后能源种类等。

	
	燃料信息汇总表（盖章）
	实施清洁能源替代的提交项目实施前近三年燃料种类、消耗量信息汇总表和改造后年燃料种类、消耗量信息汇总表。

	其他材料
	自行补充（必要时）
	




_1234567890.unknown

